
Cánula Venosa no Aramada

Transparente

Flexible



Descripción: La Cánula Venosa no Aramada está hecha a partir de PVC transparente y flexible, apropiado para aplicaciones 

médicas y farmacéuticas y esterilizada por Óxido de Etileno (ETO). Tiene una punta angulada, biselada, con orificio lateral, 

cuerpo cilíndrico y extremo distal con diseño adecuado para acople de conectores de medida estándar.

Indicación: La Cánula Venosa no Aramada se destina al drenaje venoso en procedimientos quirúrgicos realizados con 
circulación sanguínea extracorpórea.

C
ó
d
ig

o
 C

a
tá

lo
g
o
 6

0
1

2
1

2

R
e
v
. 

0
2
 

Registro ANVISA nº 10159030090

Cánula Venosa no Aramada Punta 45º 3/8”  12,8mm 30cm           3/8”           3/8" x 3/8"           301387 

Cánula Venosa no Aramada Punta 45º 12Fr 3,9mm 25cm              1/4”                    -                   167561 

Cánula Venosa no Aramada Punta 45º 13Fr 4,3mm 27cm          1/4”                    -                   167570               

Cánula Venosa no Aramada Punta 45º 14Fr 4,6mm 28cm          1/4”                    -                   167589                

Cánula Venosa no Aramada Punta 45º 15Fr 5,0mm 23cm          1/4”                    -                   167598                

Cánula Venosa no Aramada Punta 45º 17Fr 5,6mm 28cm          1/4”                    -                   167604                

Cánula Venosa no Aramada Punta 45º 20Fr 6,7mm 26cm          1/4”                    -                   167613             

Cánula Venosa no Aramada Punta 45º 22Fr 7,3mm 32cm          1/4”                    -                   167622              

Cánula Venosa no Aramada Punta 45º 30Fr 9,5mm 32cm          1/4”                    -                   310453            

Descripción Diâmetro Largo Conexión Conector Código


