FILTRO PARA
VENA CAVA

Filtro para Vena Cava con
Sistema Introductor

CBR

BIOMEDICA
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Filtro permanente en acero inoxidable. _ FILTRO CORTO
Para vena cava inferior com diametro variando entre 18mm y 28 mm
so femoral o yugular decidido en el -
g yug DIAMETRO DE LA CAVA LARGO DEL FILTRO
procedimiento. MM (MM

Bajo perfil, introductor 7Fr.

18 56.3
, Auto centrante, con liberaciéon segura y
N 20 541
— . .controlada.
L . 22 527
Alta eficiencia en el bloqueo de trombos.
: : . : 24 51.6
Excelente visualizaciéon radiopaca.
26 50.5
28 50.1

FILTRO LARGO

Para vena cava inferior com diametro variando entre 28mm y 35mm

DIAMETRO DE LA CAVA LARGO DEL FILTRO
(MM) (MM)

28 741
30 72.7
| 32 71.5
34 70.3
35 70.0
Filtro insertado en el cartucho. * Remitase a la disponibilidad de otras dimensiones.

Se elige la via para introduccion el
momento del procedimiento, segun
indicacion clinica.

IMPLANTE INTRODUCIDO POR DESPLAZAMIENTO EN EL INTERIOR DE LA VAINA

0 Punta de la vaina con dilatador e hilo guia e Baston de desplazamiento iniciando transferencia

L -

o Filtro transferido pronto para liberaciéon

U

Valvula de hemostasia con palanca del dilatador acoplada

P e

Cartucho lado femoral insertado en la valvula

L : e Inicio de la liberacion lado femoral
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